受控编号：QYJC/QR14-12（第1次修订）                                      实施日期：2024年9月1日

无锡市前友工程咨询检测有限公司                                                 

              管材、管件检测委托合同单           №：             
	委托单位
	
	工程名称
	

	建设单位
	
	监督注册号
	

	监理单位
	
	见证员姓名

及证号
	

	施工单位
	
	取样员姓名

及证号
	

	工程地址及联系人、联系电话
	
	委托日期
	

	样品

名称
	使用部位
	品种
	规格

尺寸
	生产厂家
	代表

数量
	样品

状态
	要求检测项目

	管

材

管

件
	
	
	
	
	
	
	给排水管材：

□外观尺寸　□拉伸屈服强度　□纵向回缩率 □维卡软化温度 □落锤冲击试验  

给排水管件：

□外观尺寸  □维卡软化温度  □烘箱试验 □坠落试验

PP-R管材、管件：

□外观尺寸 □简支梁冲击试验 □纵向回缩率 □静液压试验 □壁厚

双壁波纹管、加筋管： 

□环刚度    □ 其它

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	双壁波纹管、加筋管
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	GB/T5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

GB/T5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》

GB/T18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》

GB/T18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》

其它：

	取样员（签字）：
施工单位（盖章）：
日  期：
	见证员（签字）：
建设（监理）单位（盖章）：
日  期：
	收样员（签字）：
检测单位（盖章）：
日  期：

	有关委托单位和样品的信息由委托方填写，委托方对其真实性负责，见证取样培训合格证号必须填写并由本人签字；
本委托合同单一经双方经手人签字确认即具有法律效力；
本委托合同单一式三份，其中检测机构一份，建设（监理）单位一份，施工单位一份（归入档案）；
咨询电话：0510-83794882、0510-83797787转2008  地址：无锡市锡港西路107号



