受控编号：QYJC/QR14-32(第0次修改)                                         实施日期：2024年9月1日

无锡市前友工程咨询检测有限公司                                                       

 其它防水材料检测委托合同单            

                                                    №：             
	委托单位
	
	工程名称
	

	建设单位
	
	监督注册号
	

	监理单位
	
	见证员姓名

及证号
	

	施工单位
	
	取样员姓名

及证号
	

	工程地址及联系人联系电话
	
	委托日期
	

	材料名称
	使用部位
	规格型号
	生产厂家
	代表数量
	要求检测项目

	水泥基材料
	
	
	
	
	检测参数：□外观 □含水率 □细度 □施工性 □凝结时间

□抗折强度(28d) □抗压强度(28d) □抗渗性(砂浆)□抗渗性(混凝土)□(湿基面)粘结强度 □抗渗压力 

检测标准：□GB 18445-2012《水泥基渗透结晶型防水涂料》
    □GB 23440-2009《无机防水堵漏材料》
□JC/T 984-2011《聚合物水泥防水砂浆》

□JC/T 2090-2011《聚合物水泥防水浆料》

	止水带、膨胀橡胶
	
	
	
	
	检测参数：□硬度(邵尔A) □拉伸强度 □拉断伸长率 □撕裂强度 □热空气老化后硬度变化 □热空气老化后拉伸强度 □热空气老化后扯断伸长率 □体积膨胀倍率 □反复浸水试验
检测标准：□GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分：止水带》  □GB/T 18173.3-2014《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》

	高分子防水材料
	
	
	
	
	检测参数：□低温弯折性(低温弯折) □撕裂强度(撕裂力)□厚度□不透水性 □拉伸强度 □延伸率□加热伸缩量 □热老化(热空气老化) □复合强度□(接缝)剥离强度 □接缝不透水性 

检测标准：□GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》    □GB/T 26518-2023《高分子增强复合防水片材》

	油膏及接缝材料(嵌缝材料)
	
	
	
	
	检测参数：□拉伸粘结性 □耐热性 □低温柔性 □施工度 

□密度 □挥发性(挥发率) □渗出性 □弹性恢复率(恢复率) □下垂度 
检测标准：□JC/T 207-2011《建筑防水沥青嵌缝油膏》 

          □JC/T 798-1997《聚氯乙烯建筑防水接缝材料》

	防水密封材料
	
	
	
	
	检测参数：□弹性恢复率(恢复率) □挤出性 □定伸粘结性 

□浸水后定伸粘结性 □表干时间 □密度 □下垂度 □拉伸模量(正割拉伸模量) □流平性 □           
检测标准：□JC/T 484-2006《丙烯酸酯建筑密封胶》 

          □JC/T 881-2017《混凝土接缝用建筑密封胶》

□JC/T 482-2022《聚氨酯建筑密封胶》 

          □JC/T 483-2022《聚硫建筑密封胶》

	取样员（签字）：

施工单位（盖章）：

日  期：
	见证员（签字）：

建设（监理）单位（盖章）：

日  期：
	收样员（签字）：

检测单位（盖章）：

日  期：

	有关委托单位和样品的信息由委托方填写，委托方对其真实性负责，见证取样培训合格证号必须填写并由本人签字；
本委托合同单一经双方经手人签字确认即具有法律效力；
本委托合同单一式三份，其中检测机构一份，建设（监理）单位一份，施工单位一份（归入档案）；
咨询电话：0510-83794882、0510-83797787转2008  地址：无锡市锡港西路107号 


