受控编号：QYJC/QR14-33(第0次修改)                                         实施日期：2024年9月1日

无锡市前友工程咨询检测有限公司                                                       

密封材料检测委托合同单             

                                                     №：
	委托单位
	
	工程名称
	

	建设单位
	
	监督注册号
	

	监理单位
	
	见证员姓名

及证号
	

	施工单位
	
	取样员姓名

及证号
	

	工程地址及联系人联系电话
	
	委托日期
	

	材料名称
	使用部位
	规格型号
	生产厂家
	代表数量
	要求检测项目

	
	
	
	
	
	检测参数：□弹性恢复率 □定伸粘结性 □挤出性 □密度 □下垂度 □拉伸模量(正割拉伸模量)

检测标准：□GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》 

	
	
	
	
	
	检测参数：□下垂度 □挤出性 □表干时间

□拉伸粘结强度(拉伸强度、拉伸粘结性能) 

检测标准：□GB 16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》 

	
	
	
	
	
	检测参数：□表干时间 □定伸粘结性 □挤出性 □下垂度 □拉伸粘结强度(拉伸强度、拉伸粘结性能)

检测标准：□GB 24266-2009《中空玻璃用硅酮结构密封胶》 

	
	
	
	
	
	检测参数：□表干时间  □弹性恢复率 □挤出性 □下垂度 □拉伸模量(正割拉伸模量) 

□定伸粘结性

检测标准：□GB/T 23261-2009《石材用建筑密封胶》 

	
	
	
	
	
	检测参数：□下垂度 □密度 □挤出性 □表干时间 □拉伸粘结强度(拉伸强度、拉伸粘结性能)

检测标准：□JC/T 485-2007《建筑窗用弹性密封胶》

	
	
	
	
	
	

	取样员（签字）：

施工单位（盖章）：

日  期：
	见证员（签字）：

建设（监理）单位（盖章）：

日  期：
	收样员（签字）：

检测单位（盖章）：

日  期：

	有关委托单位和样品的信息由委托方填写，委托方对其真实性负责，见证取样培训合格证号必须填写并由本人签字；
本委托合同单一经双方经手人签字确认即具有法律效力；
本委托合同单一式三份，其中检测机构一份，建设（监理）单位一份，施工单位一份（归入档案）；
咨询电话：0510-83794882、0510-83797787转2008  地址：无锡市锡港西路107号 


